ECE - Ing. Ehlers & Co.
Elektrogerate GmbH

ATS 110 Automatic-Tauchsieder 1.000 Watt
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Artikel-Nr.: ATS110/ATS110.CH

Tauchsieder mit Abschaltautomatik 230 Volt~, 1.000 Watt. Messingrohr vernickel.
Wasserstandsmarkierung am Rohr eingepragt. Rotes Griffstiick mit Aufhdngehaken. Anschlusskabel
(100 cm) grau mit Schutzkontaktstecker wahlweise mit Schweizer-Stecker (100 cm) grau.

Das Gerat ist mit einer Abschaltautomatik ausgeriistet, die die Stromzufuhr bei Uberhitzung der
Heizwendels selbsttétig unterbricht — wenn das Wasser verkocht ist oder sich zu wenig Flissigkeit im
Topf/Kochbehélter befindet. Der Tauchsieder ist sofort wieder einsatzbereit, wenn Sie — nach Abkuhlung
des Gerates — einmal kraftig auf den Knopf im Griffstiick driicken. Hat es dann hérbar geklickt, ist der
Reset-Schalter eingerastet und die Stromzufuhr intern wiederhergestellt.
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ECE - Ing. Ehlers & Co.
Elektrogeriate GmbH
e Riuckstellbare Abschaltautomatik

e Messingrohr oberflachenvergutet
e Wasserstandsmarkierung am Rohr eingepragt

Leistung: 230-250 Volt ~ 1.000 Watt

Schutzklasse: IPX7 (Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen)
Gepriifte Sicherheit: VDE/GS/FS/CE/EMV

Garantie: 36 Monate

Lieferumfang: Automatic-Tauchsieder, Polybeutel, Gebrauchsanleitung
EAN: 4004369001100

Abmessungen

A Gesamtlange 39,0 cm

A Lange ohne Knickschutz 35,0 cm

A max. Wasserstand 19.5 cm

min. Wasserstand 12,0 cm
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